
Ο ιατρικός ψηφιοποιητής Microtek 
Medi-7000, μπορεί να ψηφιοποιεί 
ακτινογραφίες γρήγορα, μέσα σε 7 
δευτερόλεπτα ανά ακτινογραφία θώρακος. 
Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της LED 
πηγής φωτισμού, ο Medi-7000 μπορεί να 
επιτυγχάνει πλήρη φωτεινότητα και άμεση 
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. 
Ο Medi-7000 μπορεί να σαρώσει διάφορα 
μεγέθη ακτινογραφιών έως και 14×35 
ίντσες, επιτρέποντας στον χρήστη να 
αρχειοθετεί εύκολα διάφορους τύπους 
ακτινογραφιών.

Microtek Medi-7000
Εξοπλισμένος με υψηλή οπτική ανάλυση, 
εξαιρετικό Dmax και γκρι κλίμακα 16-bit, 
εξασφαλίζει ότι οι σαρώσεις αποτυπώνουν 
όλες τις λεπτομέρειες που υπάρχουν σε 
κάθε περιοχή του φιλμ, προσφέροντας 
υψηλής ποιότητας εικόνα στους 
επαγγελματίες υγείας. Με την προαιρετική 
υποστήριξη των συστημάτων MiPAX και τη 
λειτουργία συμβατότητας με DICOM, ο 
Medi-7000 είναι ιδανικός για περιβάλλοντα 
υψηλής ταχύτητας, όπως ιατρεία, σταθμούς 
ποιοτικού ελέγχου (QC Station) και 
συστήματα PACS.
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0 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEDI-7000

ΤΥΠΟΣ ΣΑΡΩΤΗ Ακτινογραφίες, Σαρωτής με τροφοδότη 
φύλλων

ΤΥΠΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ CCD

ΑΝΑΛΥΣΗ 600 dpi (μέγεθος σημείου 42 μm,
12 γραμμές/χιλ.)

ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ Ελάχ.: 2.5” x 2.5” (63.5 x 63.5 mm),  
Μέγ.: 14” x 35” (355.6 x 889 mm)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 7 δευτερόλεπτα σάρωση σε ανάλυση 
300 dpi για μέγεθος 14” x 17”

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΥΡΟΣ Διαφάνεια 0.12D~3.7D, Μέγιστο 4.0D

ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 8/12/16-bit γκρι κλίμακα

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Hi-Speed USB (USB 2.0)

ΟΔΗΓΟΙ TWAIN

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ TIF, BMP, EPS, JPG, PSD, SCT, GIF, IFF, PCX, 
PXR, TGA, PDF, DCX

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Windows 7/10/11 (ScanWizard Medi)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ X Π X Υ) 330 x 526 x 435 mm (χωρίς δίσκο), 
738 x526 x 696 mm (με δίσκο)

ΒΑΡΟΣ 17.5 kg (38.58 lbs)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ FDA, CFDA, RoHS, WEEE

ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 54.9 Watts

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (PC) CD-ROM drive, 2 GB RAM+, Pentium IV ή 
νεότερος, Windows XP/Vista/7, θύρα USB

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microtek ScanWizard Medi, 
Adobe Acrobat Reader

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μονάδα ψηφιοποίησης, Τροφοδοτικό 
& καλώδιο ρεύματος, Καλώδιο USB 2.0, 
CD(s), Εγχειρίδιο(-α)

Microtek MiPAX-Xray (Προαιρετικό)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
•  Πιστοποίηση FDA
•  7 δευτερόλεπτα ανά ακτινογραφία θώρακος
•  Χωρίς χρόνο προθέρμανσης χάρη στην LED πηγή φωτός
•  Dmax 4.0, οπτική ανάλυση 600 dpi (μέγεθος σημείου 
•  42 μm, 12 γραμμές ανά χιλιοστό)
•  Υποστηρίζει διάφορα μεγέθη ακτινογραφιών,
•  από 2.5”x2.5” έως 14”x35”
•  Αυτόματη περικοπή και διόρθωση κλίσης  
•  Υποστήριξη DICOM 3.0 και τηλεϊατρικής 
•  (με προαιρετικό σύστημα MiPAX)
•  Εύκολη λειτουργία, καθαρισμός και συντήρηση
•  Προσφέρει ανώτερη ποιότητα, εξαιρετική απόδοση 
•  και ασφαλή ηλεκτρονική καταγραφή ιατρικών δεδομένων


